
・アルミニウム・ニッケル・コバルトを主成分とする鋳造磁石です。

   希⼟類磁石と⽐べて磁⼒は低いですが、温度変化率が少なく、割れにくいなど

   機械的強度に優れています。

■当社の特⻑
＜ネットワーク＞

・中国広州に⾃社⼯場と連絡事務所が有り、現地ネットワークを活⽤した品質や納品サポートを⾏っております。

＜テクノロジーセールス＞

・磁石の専⾨スタッフが、国内顧客開発部⾨での部品認定に向けた全⾯的なサポートを⾏っております。

■AlNiCo Ｍagnet

アルニコ磁石

 ■製品の詳細については、下記にお問合せ下さい。

〒112-0006 東京都文京区小日向4丁目2番8号 大樹生命文京小日向ビル2階

TEL : 03-5981-9461   FAX : 03-5981-9462 E-MAIL ︓ info＠dscc.co.jp

〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山１丁目7番20号

TEL : 06-6115-8560   FAX : 06-6115-8561 E-MAIL ︓ info＠dscc.co.jp

〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町1丁目2-16⼗⼋銀⾏第⼀生命共同ビル9F

TEL : 093-521-3373   FAX : 093-521-5225 E-MAIL ︓ info＠dscc.co.jp

   DSC Corporation  

東京

大阪

九州

mT kA/m kJ/m
3

kGｓ kOe MGOe ℃
720 37 11.2

7.2 0.48 1.4
700 50 13

7.0 0.62 1.6
650 42 10

6.5 0.53 1.2
1250 52 44

12.5 0.65 5.5
1050 60 30

10.5 0.75 3.75
820 112 40

8.2 1.40 5.0
1150 126 92
11.5 1.58 11.5

7 AlNiCo9 <450

5 AlNiCo6 <450

6 AlNiCo8 <450

3 AlNiCo3 <450

4 AlNiCo5 <450

1 AlNiCo1 <450

2 AlNiCo2 <450
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